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01MK
Centrifugal air exhaust fan
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Lunghezza - Lenght L mm 505 605 705 805 505 605 705 805
Altezza - Height H mm 455 505 555 655 455 505 555 655
Profondità - Depth P mm 455 505 555 655 455 505 555 655

Dimensioni

ventilclima.com CFT 1

01MK-A 01MK-B

Bearing structure:
01MK-A single paneling unit: shaped galvanized steel profiles, ABS angular profiles 
and galvanized steel panels internally coated with polyester, 10 mm thick.

01MK-B double paneling unit:  extruded aluminum profiles, ABS corner pieces and 
double paneling panels with 45 kg / m3 density expanded polyurethane.

Ventilating sections
Forward blades double suction fan  with single-phase asynchronous motor 
directly coupled to 3 speeds. 
Single speed motors are available on request.

Dimensions

Construction features 
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Tipologia dichiarata - Declared typology UVNR-UVU
NRVU-UVU  

UVNR-UVU
NRVU-UVU  

UVNR-UVU
NRVU-UVU  

UVNR-UVU
NRVU-UVU  

Tipo di azionamento installato o prescritto - 
Type of drive installed or intended to be installed Multivelocità  - Multispeed

Tipologia sistema di recupero HRS - Type of HRS Assente  - Absent
Efficienza termica del sistema - Thermal efficiency of heat recovery % Non disponibile - Not available
Portata aria nominale UVNR-UVU - Nominal flow rate NRVU-UVU m3/s 0,381 0,629 0,780 0,890
Potenza elettrica assorbita effettiva - Effective electric power input kW 0,280 0,538 0,857 0,724
Potenza specifica interna S.F.P. - Specific fan power S.F.P. int W/(m3/s) 229 221 197 134
Velocità frontale alla portata nominale - Face velocity at design flow rate m/s 7,7 8,0 8,1 6,6
Pressione esterna nominale (Δps, ext) - Nominal external pressure (Dps, ext) Pa 202 298 371 285
Perdita di pressione dei componenti interni della ventilazione (Δps,int) -
Internal pressure drop of ventilation components (Dps,int) Pa 64 70 67 47
Efficienza statica dei ventilatori secondo (UE) n.327/2011 -
Static efficiency of fans  (UE) n.327/2011 % 34,2 36,1 37,2 36,8
Massimo trafilamento esterno dell’involucro -
Declared maximum external leakage rates of the casing of ventilation units % ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% 
Prestazione energetica o classificazione energetica dei filtri -
Energy performance or energy rating of the filters Assente  - Absent

Descrizione del segnale visivo dei filtri -  
Description of the visual signal of the filters Assente - Absent

Livello di potenza sonora irradiato dall’involucro - Sound power level (LWA) dB(A) 67 57 61 74
Tipologia di ventilatore - Fan typology - 7/7 9/9 10/10 12/12
Numero velocità - Number of speed n. 3 3 3 3
Classe motore - Motor class - F F F F
Grado protezione motore - Motor protection grade IP IP20 IP20 IP20 IP20
Potenza nominale resa - Nominal power W 145 370 550 735
Numero poli ventilatore - Fan poles number n. 4 4 4 6
Potenza massima assorbita - Maximum absorbed power W 460 900 1520 1780
Corrente massima assorbita - Maximum absorbed current A 2,10 4,00 7,14 8,47
Temperatura minima aria di utilizzo - Minimum air operating temperature °C -10 -10 -10 -10

Temperatura massima aria di utilizzo - Maximum air operating temperature °C 40 40 40 40

Numero di giri massimo al minuto - Maximum R.P.M. 1/min 1080 755 710 550
Alimentazione elettrica - Power supply 230V/1ph/50-60Hz
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Massima velocità
Maximum speed

20 Pa m3/h 1862 2850 / /
40 Pa m3/h 1840 2865 / /
60 Pa m3/h 1803 2880 / 5307
80 Pa m3/h 1763 2882 / 5296

100 Pa m3/h 1716 2875 / 5276
120 Pa m3/h 1666 2868 / 5256
140 Pa m3/h 1615 2841 3564 5192
160 Pa m3/h 1553 2783 3551 5080
200 Pa m3/h 1398 2667 3474 4841
250 Pa m3/h 1163 2445 3356 4212
300 Pa m3/h / 2149 3209 /

Media velocità
Medium speed

20 Pa m3/h 1488 1988 / /
40 Pa m3/h 1490 2013 / /
60 Pa m3/h 1493 2037 2742 4247
80 Pa m3/h 1476 2037 2743 4299

100 Pa m3/h 1437 2022 2743 4305
120 Pa m3/h 1399 2008 2742 4310
140 Pa m3/h 1361 1970 2740 4315
160 Pa m3/h 1308 1907 2733 4321
200 Pa m3/h 1175 1780 2718 4118
250 Pa m3/h / 1596 2598 3690
300 Pa m3/h / / 2416 /

Minima velocità
Minimum speed

20 Pa m3/h 1123 1540 / /
40 Pa m3/h 1134 1541 / /
60 Pa m3/h 1145 1537 2232 3460
80 Pa m3/h 1142 1518 2233 3507

100 Pa m3/h 1134 1498 2226 3520
120 Pa m3/h 1126 1472 2218 3534
140 Pa m3/h 1096 1424 2211 3547
160 Pa m3/h 1048 1375 2179 3561
200 Pa m3/h / 1270 2062 3521
250 Pa m3/h / / 1912 2917
300 Pa m3/h / / 1752 1807
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Performance technical data
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