
R A D I A N T  P L A N T S
R E C O V E R Y  F O R  R A D I A N T  C O O L I N G

RAD  SERIES



R A D  S e r i e s

RAD è un’unità di ventilazione con recupero di calore che può essere utilizzata ad integrazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento 
sia nel settore residenziale che commerciale. Grazie all’efficiente scambio termico che avviene all’interno del suo scambiatore alettato, 
RAD raffresca e deumidifica in breve tempo l’ambiente circostante.
Il circuito frigorifero ad espansione diretta abbinato ad un recuperatore di calore a flussi incrociati in controcorrente consente un 
importante recupero termico; il ricambio dell’aria ambiente avviene in aderenza alle normative regionali e nazionali.
Le funzionalità principali del RAD sono:
•	 Rinnovo con recupero di calore ad alta efficienza (>90%);
•	 Integrazione termica invernale ed estiva;
•	 Deumidificazione isoterma estiva;
•	 Gestione della valvola miscelatrice e dei principali componenti dell’impianto radiante;
•	 Possibilità di funzionamento da contatti puliti (da centralina esterna) o con regolazione autonoma;
•	 Gestione autonoma impianto radiante con curva climatica basata sulla temperatura esterna.

RAD is a heat recovery ventilation unit that can be used to integrate heating/cooling systems in both residential and commercial sectors. 
Thanks to the efficient heat exchange that takes place inside its, RAD cooler finned heat exchanger and dehumidifies in a short time the 
surrounding environment.
The refrigeration circuit with direct expansion combined with a cross-flow heat recuperator in counter current allows an important thermal 
recovery; The replacement of the ambient air is in compliance with the regional and national regulations.
The main features of the RAD are:
•	 Renewal with high efficiency heat recovery (> 90%);
•	 Winter and summer thermal integration;
•	 Dehumidification Summer isotherm;
•	 Management of the mixing valve and the main components of the radiant system;
•	 Possibility of operation from clean contacts (from external control unit) or with independent adjustment;
•	 Autonomous management of radiant system with climatic curve based on external temperature.

IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO / MODEL IDENTIFICATION

MODELLO
MODEL

GRANDEZZA
SIZE

VERSIONE
VERSION

ACCESSORI
ACCESSORIES

RAD 80 HW AQS

D I M E N S I O N I  /  D I M E N S I O N S

A = lunghezza mm / length mm    B = altezza mm / height mm   C = profondità mm /depth mm

VERSIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL VERSION

MOD. A (mm) B (mm) C (mm) Peso / Weight Kg
80 1160 275 760 100

160 1300 385 855 130

VERSIONE VERTICALE / VERTICAL VERSION

MOD. A (mm) B (mm) C (mm) Peso / Weight Kg
80 605 1105 485 120

160 655 1345 585 150

DEUMIDIFICA
DEHUMIDIFY

MOTORE EC
EC MOTOR

INTEGRAZIONE TERMICA
INTEGRATION THERMAL

FILTRAZIONE
FILTRATION
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ATTACCHI IDRAULICI / HYDRAULIC ATTACHMENTS
SCARICO CONDENSA / DRAIN PIPE
INGRESSO CAVI ELETTRICI / ELECTRIC CABLES INPUT

VISTA DAL BASSO
VIEWED FROM BELOW
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T E C H N I C A L  D A T A

RAD 80 RAD 160
I D W I D W

Capacità di deumidificazione
Dehumidification capacity l/24h 26.5 26.5 43.2 62.4 62.4 84.0

Potenza frigorifera totale 
Total cooling capacity W 1590 nd 2280 3500 nd 4510

Potenza termica totale (acqua in 50°C)  
Total heating capacity (50°C water inlet) W 1550 940 2120 3150 1880 4220

Potenza termica totale (acqua in 35°C) 
Total heating capacity (35°C water inlet) W 760 470 1050 1550 940 2100

Efficienza nominale inverno recuperatore 
Heat recovery unit nominal efficiency in winter % 93 91

Efficienza nominale estate recuperatore
Heat recovery unit nominal efficiency in summer % 89 5

Alimentazione 
Power supply V-Hz 230V-50Hz 230V-50Hz

Potenza assorbita compressore 
Compressor power absorption W 300 300 nd 600 600 nd

Potenza ventilatore mandata (*) 
Delivery fan power (*) W 57 129

Potenza ventilatore espulsione (*) 
Exhaust fan power (*) W 22 55

Prevalenza utile ventilatore mandata (*) 
Delivery fan available pressure (*) Pa 170 130

Prevalenza utile ventilatore espulsione (*) 
Exhaust fan available pressure (*) Pa 140 195

Portata acqua batteria 
Coil water flow rate l/h 230 230 390 480 480 770

Perdite di carico circuito idraulico 
Hydraulic circuit pressure drops kPa 25 30 20 30 35 20

Portata aria esterna 
Outside air flow rate m3/h 130 260

Portata d’aria mandata in solo rinnovo 
Delivery air flow rate in air renewal only m3/h 130 260

Portata d’aria mandata in rinnovo+rirircolo 
Delivery air flow rate in air renewal + recirculation m3/h 260 520

Massima corrente assorbita 
Maximum absorbed current A 3.6 3.6 1.1 6.5 6.5 2.2

Gas refrigerante  
Refrigerant gas R134a R134a nd R410a R410a nd

Potenza sonora (**) 
Sound power (**) dB(A) 47 47 46 52 52 51

Pressione sonora (***) 
Sound pressure (***) dB(A) 38 38 37 43 43 42

(*) Dati riferiti ai ventilatori tarati a 8V (su una scala con massimo 10V) alla portata d’aria 
nominale
(**) Potenza sonora irradiata con macchina canalizzata a 50Pa
(***) Pressione sonora alle condizioni come sopra, misurata a 1m di distanza

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:

ESTATE :
Temperatura ambiente 26°C; umidità relativa 65%,
Temperatura aria esterna 35°C; umidità relativa 50%
Temperatura ingresso acqua 15°C (per versione D e I)
Temperatura ingresso acqua 7°C (per versione W) 

INVERNO :
Temperatura aria esterna -5°C; umidità relat. 80%,
Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 50%
Temperatura ingresso acqua: vedi dati in tabella

LIMITI DI IMPIEGO
- Alimentazione elettrica 220 ÷ 240V / 50Hz
- Temperatura acqua ingresso batteria (versioni D e I) 30 ÷ 70°C (inverno); 15 ÷ 20°C (estate)
- Temperatura acqua ingresso batteria (versione W) 30 ÷ 70°C (inverno); 5 ÷ 10°C (estate)
- Temperatura aria esterna -25 ÷ 50°C
- Temperatura ripresa aria 5 ÷ 30°C (inverno); 15 ÷ 40°C (estate).

(*) Data referred to fans calibrated at 8V (in a scale with 10V maximum) at nominal air flow 
rate
(**) Irradiated sound power with unit ducted at 50Pa
(***) Sound pressure at above conditions, measured at 1m distance

Performance values are referred to the following conditions:

SUMMER:
Room temperature 26°C; relative humidity 65%, 
Outside air temperature 35°C; relative humidity 50%
Water inlet temperature 15°C (for versions D and I)
Water inlet temperature 7°C (for version W)

WINTER:
Outside air temperature -5°C; relative humidity 80%, 
Room temperature 20°C; relative humidity 50%
Water inlet temperature: refer to data in table

USE LIMITS
- Power supply 220-240V / 50Hz 
- Battery water inlet temperature (versions D and I) 30-70 ° C (winter); 15-20 ° C (summer)
- Battery water inlet temperature (version W) 30-70 ° C (winter); 5-10 ° C (summer)
- Outdoor air temperature -25-50 ° C
- Air recovery temperature 5-30 ° C (winter); 15-40 ° C (summer).

MOTORE EC
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Aertesi srl
viale della tecnica, 6/a
35026 Conselve (PD) ITALY

t. +39.049.9501109
f. +39.049.9500823

www.aertesi.com
info@aertesi.com

something different

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.
The specifications and photos given in this documentation are not binding and are subject to modification without notice.


